
• zum Austausch von      

Wasserzählern und deteilierten   

Wasserverbrauchserfassung

• Armaturenwerkstoff     

nach DIN 50930-6

Innovative
Installationstechnik

1058



W
ir 

be
ha

lt
en

 u
ns

 v
or

, t
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

in
 u

ns
er

e 
Pr

od
uk

te
 e

in
fl

ie
ße

n 
zu

 la
ss

en
  |

  K
ei

ne
 G

ew
äh

r f
ür

 Ir
rt

üm
er

 u
nd

 D
ru

ck
fe

hl
er

Bruse GmbH & Co. KG
Benzstraße 19
D-57439 Attendorn

Tel.: +49 2722 5509 - 0
FAX: +49 2722 5509 - 157
Email: info@bruse.de
Web: www.bruse.de

DN
Übergang
AG x ÜM

Art.-Nr.:
EAN-Code
40 29719

€
PG 300

Qn 6 in Qn 2,5 1 1/4“ x 1“ 105832010250000 016733 13,35

Qn 6 in Qn 2,5 1 1/2“ x 1“ 105840010250000 016757 19,20

Qn 10 in Qn 2,5 2“ x 1“ 105850010250000 016740 25,05

Pb-free

Qn 6 in Qn 2,5 1 1/4“ x 1“ 1078320102500001 017297
auf 

Anfrage

Materialspezifikation:
Anschlussstück: CuZn40Pb2 (CW617N)

Ü-Mutter: CuZn40Pb2 (CW617N)
Sprengring: Werkst.-Nr. 1.4301, Edelstahl

Dichting: EPDM, KTW, W270

 •   montierbar in alle handelsüblichen WZ-Garnituren
 •   keine Änderungen am Hauswasseranschluss erforderlich
 •   einfache Monatge des Wasserzählers durch bewegliche Mutter

Anschluss an vorhandene
Eingangs- und Ausgangs-
verschraubungen

Anschlussstück Montagehilfe SW

bewegliche Ü-Mutter
zum Zähleranschluss

Dichtung
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WZ-Reduzierverschraubung
Universal-WZ-Reduzierverschraubung für Wasserzähler Qn 1,5, Qn 2,5, Qn 6, Qn 10

Art.-Nr. 1058

Ausführung: blank

PN: 10
Durchflussklasse: QC
Medien: Trinkwasser

Ausschreibungstext: für Trinkwasserleitungen mit Eignungsnach-
weis gemäß DIN 1988, Anschluss: AG ...“ x 
ÜM ...“ (DIN ISO 228) aus Pressmessing nach 
DIN 50930-6, mit Elastomerdichtung EPDM, 
KTW, W270


